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Para uso exclusivo de empleados de EDE Este. 
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EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 

Nombre del Material o Equipo: MEMBRANA ASFALTICA 
 

Código:  

 
 
Descripción: La Membrana asfáltica es un recubrimiento impermeabilizante que se coloca para proteger la estructura de la humedad, y el principal 
componente es el oxiasfalto combinado con antiadherente y fibra de vidrio, y su principal ventaja es que es muy resistente.  
 
¿Qué es una impermeabilización? 
Es una técnica que consiste en la aplicación de productos específicos y determinados con el fin de brindar protección a las distintas áreas de una propiedad 
para impedir la acción del agua sobre los materiales constitutivos de la vivienda. 

Procedimientos: 

1.-Retirar objetos, equipos, basura, del área a impermeabilizar. 

2.-Desintalar la membrana existente. 

3.-Aplicar fino y sabaletas, para lograr la pendiente necesaria. 

4.-Limpiar y lavar toda la superficie a impermeabilizar utilizando un cepillo o escobillón para eliminar todas las impurezas que pueden causar daños en la 
tela, y esperar 24 horas o más, antes de instalar la membrana. 
5.- Aplicar una imprimación para sellar la zona por toda la superficie a colocar la tela. 
6.-Colocar cemento plástico en todas las zonas requeridas. 
7.-Colocar la membrana, según especificaciones del fabricante. 

 

  
Especificaciones Técnicas:  
 
  Dimensiones del rollo: 8x1m2 
  Acabado: Pizarra Gris 
  Resistencia: 5 kg/m2 Reforzada SBS 
  composición: Betún con plastomero acabado en polietileno reforzado 
  Espesor: 7mm 
  Modo de aplicación: con soplete 
  Garantía del fabricante: 10 años de garantía. 

 
Aplicación del equipo: 

• Varios 
 
Criterio de Sustitución: 

• Por deterioro físico 

 

 

Marcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A. 

 

Posibles Proveedores: 

• N/A. 

 

Observaciones: 

• N/A 

 


