
Entrega Patch Cords 

fibra OS2, OM3, 

OM4(tamaños varios) 

Tipo de fibra: OM4(dos fibras) 

Modelo sugerido: FZ2ERLNLNSNM 

Tipo de conector ambos extremos: LC 

Grado de combustibilidad: Riser 

Pérdida máxima de inserción del conector (dB): 0.25 

Pérdida mínima de retorno del conector (dB): 26 

Diámetro de fibra (µm):50 

Diámetro exterior (in):0.62 

Diámetro exterior (mm): 1.6 

Tipo de fibra: OM3(dos fibras) 

Modelo sugerido: FX2ELLNLNSNM 

Tipo de conector ambos extremos: LC 

Grado de combustibilidad: LSZH 

Pérdida máxima de inserción del conector (dB):0.25 

Pérdida mínima de retorno del conector (dB):26 

Diámetro de fibra (µm):50 

Diámetro exterior (in):0.0629921 

Diámetro exterior (mm):1.6 

Tipo de fibra: OS2(dos fibras) 

Modelo sugerido:F92ELLNLNSNM 

Tipo de conector ambos extremos: LC 

Grado de combustibilidad: LSZH 

Pérdida máxima de inserción del conector (dB):0.35 

Pérdida mínima de retorno del conector (dB):55 

Diámetro de fibra (µm):9 

Diámetro exterior (in):0.06 

Diámetro exterior (mm):1.6 

Proveedores deben de incluir documentación de los productos 

ofertados 

Los Patch cord de fibra a entregar son los siguientes: 

15 Patch Cord fibra óptica OM4 3 metros LC-LC 

15 Patch Cord fibra óptica OM4 5 metros LC-LC 

15 Patch Cord fibra óptica OM4 10 metros LC-LC 

15 Patch Cord fibra óptica OM4 15 metros LC-LC 

15 Patch Cord fibra óptica OM4 20 metros LC-LC 

40 Patch Cord fibra óptica OM3 3 metros LC-LC 

40 Patch Cord fibra óptica OM3 5 metros LC-LC 

30 Patch Cord fibra óptica OM3 10 metros LC-LC 

30 Patch Cord fibra óptica OM3 15 metros LC-LC 

30 Patch Cord fibra óptica OM3 20 metros LC-LC 

15 Patch Cord fibra óptica OS2 3 metros LC-LC 

15 Patch Cord fibra óptica OS2 5 metros LC-LC 

15 Patch Cord fibra óptica OS2 10 metros LC-LC 

15 Patch Cord fibra óptica OS2 15 metros LC-LC 

Los Patch deben cumplir con las normas: 1SO/IEC 11801, TIA/EIA-

568-C.3, TIA-604-3 (FOCIS-3), TIA-604-10 (FOCIS-10)

*Se requiere carta del fabricante que avale ser distribuidor y

implementador de la marca propuesta 

*Todos los Patch Cords deben de ser nuevos, hechos por el 

fabricantes y garantizados
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