
ede 
Empf'CQ 01ut'O.lido� de 8e-ctnc1d.a.d Ck'I E.ne 

mbre del Material o Equipo: 

¡Título: HOJA TÉCNICA MOTOR VENTILADOR 

Dirección/Gerencia: terencia de Servicios
enerales 

Suministro e Instalación de Motor Ventilador 

ripción: Motor ventilador de 1075 RPM con eje de media. 

Especificaciones Técnicas: 

• Voltaje: 480V
• 1075 RPM
• Garantía: 1 año

plicación del equipo: 

• Para el uso aires acondicionados en todas las oficinas administrativas y comerciales.

riterio de Sustitución: 

• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

Marcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A

rvaciones: 

• N/A

Posibles Proveedores: 

• N/A

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este.

Fecha de Actualización: 
Abril 2022. 

Página: 

ódigo: 
1014642 

1 1 de 1 

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



Título: HOJA TÉCNICA COMPRESOR 12,000 BTU 

ede 
R22·208/220V 

Em�u 011.tnbu1don d� E�rn<•d.ld dtl Este Dirección/Gerencia: t::���:Sde Servicios

Nombre del Material o Equipo: 

Suministro e Instalación de Compresor 12,000 BTU R22·208/220V 

Fecha de Actualización: 
Abril 2022. 

Página: 

ódigo: 
1014640 

1 1 de 1 

Descripción: Es una máquina térmica diseñada para aumentar la presión de cierto tipo de fluidos llamados compresibles,
ales como gases y vapores. 

Forma y Dimensiones: 

Especificaciones Técnicas: 

• Voltaje: 208/220V
• Capacidad: 12,000 BTU
• Monofásico
• Garantía: 1 año
• Incluye: filtro de línea y carga de refrigerante R-410

plicación del equipo: 

• Para el uso aires acondicionados en todas las oficinas administrativas y comerciales.

riterio de Sustitución: 

• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

Marcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A

bservaciones: 

N/A 

Posibles Proveedores: 

• N/A

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este.

Este documento contiene lnformacíón privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



Título: HOJA TÉCNICA COMPRESOR 12,000 BTU Fecha de Actualización:
Abril 2022. 

ede 
R410-208/220V 

&nprHJ D1su1b,ndot� de Ele(tnc:uhd del hu Dirección/Gerencia: c::���:sde Servicios

Nombre del Material o Equipo: 

Suministro e Instalación de Compresor 12,000 BTU R410-208/220V 

Página: 

ódigo: 
1014641 

1 1 de 1 

Descripción: Es una máquina térmica diseñada para aumentar la presión de cierto tipo de fluidos llamados compresibles,
les como gases y vapores.

Forma y Dimensiones: 

Especificaciones Técnicas: 

• Voltaje: 208/220V
• Capacidad: 12,000 BTU
• Monofásico
• Garantía: 1 año
• Incluye: filtro de línea y carga de refrigerante R-410

plicación del equipo: 

• Para el uso aires acondicionados en todas las oficinas administrativas y comerciales. 

riterio de Sustitución: 

• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

Marcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A

bservaciones:

N/A 

Posibles Proveedores: 

• N/A

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este. 

Este documento contiene información privada, no debe ser reproduc!do o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



ede 
Elnpre-u Omnbuldota � Elr(tnc:1d.1d del bte 

Nombre del Material o Equipo: 

Título: HOJA TÉCNICA COMPRESOR 5 Ton R22 
208V 

Dirección/Gerencia: tª
erencia de Servicios
enerales 

Suministro e Instalación de Compresor de 5 ton/R22/208V 

Descripción: Máquina térmica para NA, fabricado de alto carbono o acero inoxidable.

Forma y Dimensiones: 

Especificaciones Técnicas: 

• Voltaje: 208/220V
• Capacidad 5 ton
• Monofásico
• Garantía: 1 año
• Incluye: filtro de línea y carga de refrigerante R-22

plicación del equipo: 

• Para el uso aires acondicionados en todas las oficinas administrativas y comerciales.

riterio de Sustitución: 

• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

· Marcas & Modelos Sugeridos:

• N/A

bservaciones: 

N/A 

Posibles Proveedores: 

• N/A

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este. 

Fecha de Actualización: 
Abril 2022. 

Página: 

ódigo: 
1014635 

1 1 de 1 

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



rTítulo: HOJA TÉCNICA COMPRESOR R410, 208V Fecha de Actualización:

ede 
Emprui Olstnbc,¡idora de ESc-ctnc1d1d �I El.tt: 

Nombre del Material o Equipo: 

Dirección/Gerencia: c�renc�a de Servicios
enera es 

Suministro e Instalación de Compresor 5 Toneladas (R410, 208V) 

Descripción: máquina térmica para NA, fabricado de alto carbono o acero inoxidable.

Forma y Dimensiones: 

Especificaciones Técnicas: 

• Voltaje: 208/220V
• capacidad: s Toneladas
• Monofásico
• Garantía: 1 año
• Incluye: filtro de línea y carga de refrigerante R-410
• Capacitor de 60m

plicación del equipo: 

Abril 2022, 

Página: 

ódigo: 
1014634 

• Para el uso en aires acondicionados eo todas las oficinas administrativas y comerciales.

riteño de Sustitución: 

• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

Marcas & Modelos Sugeñdos: 

• N/A

bservaciones: 

• N/A

Posibles Proveedores: 

• N/A

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este. 

1 1 de 1 

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



ede 
Eml)(t:u D1:s�tdor� de Ek-(tnc,dad del Este: 

Nombre del Material o Equipo: 

Título: HOJA TÉCNICA COMPRESOR 10 TON 

Dirección/Gerencia: t�rencia de Servicios
enerales 

Suministro e Instalación de Compresor 10 Ton R22 

Descripción: Máquina térmica para NA, fabricado de alto carbono o acero inoxidable.

Forma y Dimensiones: 

Especificaciones Técnicas: 

• Voltaje: 208/220V
• Capacidad: 10 Ton
• Monofásico
• Garantía: 1 año
• Incluye: filtro de línea y carga de refrigerante R-22

plicación del equipo: 

• Para el uso aires acondicionados en todas las oficinas administrativas y comerciales.

riterio de Sustitución: 

• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

Marcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A

bservaciones: 

• N/A

Posibles Proveedores: 

• N/A

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este. 

Fecha de Actualización: 
Abril 2022. 

Página: 

ódigo: 
1014638 

1 1 de 1 

Este documento contiene informadón privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



¡Título: HOJA TÉCNICA COMPRESOR 10 TON 480V fecha de Actualización:
Abril 2022. 

ede 
E,n�sa OtstrebuKlor� d� E.lcctnc1cbd del &t� 

Nombre del Material o Equipo: 

Dirección/Gerencia: c�renc�a de Servicios
enera es 

Suministro e Instalación de Compresor 10 Ton /480V 

Descripción: Máquina térmica para NA, fabricado de alto carbono o acero inoxidable.

Forma y Dimensiones: 

Especificaciones Técnicas: 

• Voltaje: 208/480V
• Capacidad: 10 Ton
• Monofásico
• Garantía: 1 año
• Incluye: filtro de línea y carga de refrigerante R-410
• Trifásico

plicación del equipo: 

• Para el uso aires acondicionados en todas las oficinas administrativas y comerciales.

riterio de Sustitución: 

• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

Marcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A

bservaciones: 

N/A 

Posibles Proveedores: 

• N/A

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este. 

,ágina: 

ódigo: 
1014639 

1 I de 1 

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESP0NSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



ede 
E,n�u 01su,b.JM10,.a de E!Ktnttd.id dcl bN: 

Nombre del Material o Equipo: 

¡Título: HOJA TÉCNICA COMPRESOR 3 ton, R22 

Dirección/Gerencia: terenc�a de Servicios
enera es 

Suministro e Instalación de Compresor 3 Toneladas, R22 

Descripción: máquina térmica para A/A, fabricado de alto carbono o acero inoxidable.

Forma y Dimensiones: 

Especificaciones Técnicas: 

• Voltaje: 208/220V
• Capacidad: 3 Toneladas
• Monofásico
• Garantía: 1 año
• Incluye: filtro de línea y carga de refrigerante R-22

plicación del equipo: 

• Para el uso aires acondicionados en todas las oficinas administrativas y comerciales.

riterio de Sustitución: 

• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

Marcas & Modelos Sugeñdos: 

• N/A

bservaciones: 

• N/A

Posibles Proveedores: 

• N/A

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este.

Fecha de Actualización: 
Abril 2022. 

.,ágina: 

'digo: 
1014637 

1 1 de 1 

Este documento contiene información privada, no debe ser reproduddo o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentacíón. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



ede 
·-

Empreu 01WJbúidor-¡ � EJectric,dld del E.set 

Título: HOJA TÉCNICA AIRE ACONDICIONADO 
¡TIPO SPLIT de 12,000 BTU 

Dirección/Gerencia: �erenc:a de Servicios
enera es 

Nombre del Material o EQUIPO: Aire Acondicionado 12,000 BTU 

!Descripción del Equipo: Aire Acondicionado tipo Split de 12,000 BTU, estándar.

Forma y Dimensiones:

1 

-

-

• • --------=-

Especificaciones Técnicas: 

• Voltaje 208-240
• Refrigerante 410
• Capacidad 12,000BTU
• Condensador de cobre y cargado de Refrigerante
• Tubería de Desagüe
• Tubería de cobre

!Aplicación del equipo: 

fecha de Actualización: 
llULIO 2022 

Página: 1 1 de 1 

f ódigo: 1013780 

• Para el uso de todas las agencias, comerciales, oficinas administrativas, técnicas y almacenes .

Criterio de Sustitución: 
• Deterioro del equipo por antigüedad .
• Manejo inadecuado .

Marcas & Modelos Sugeridos: Posibles Proveedores: 
• N/A. • N/A. 

Observaciones:
• N/A 

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o dlvulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



rTítulo: HOJA TÉCNICA AIRE ACONDICIONADO Fecha de Actualización: 

ede 
Em�u Olstn:butdor� de Elcctric,cbd dtl bu 

rTIPO MANEJADORA de 5 TON 

Dirección/Gerencia: cerenc�a de Servicios
enera es 

Nombre del Material o EQUIPO: Aire Acondicionado tipo manejadora de 5 ton 

�ULIO 2022 

,,ágina: 

ódigo: 1013775 

escripción del Equipo: Aire Acondicionado tipo manejadora de 5 ton con altas capacidad de enfriamiento.

Forma y Dimensiones: 

specificaciones Técnicas: 

• Voltaje 208-240

• Monofásica

• Refrigerante 41 O

• Capacidad 5 Tonelada

• Condensador de cobre y cargado de Refrigerante
• Tubería de Desagüe
• Tubería de cobre

• Sensores de Alta y Presión

plicación del equipo: 
• Para el uso de todas las agencias, comerciales, oficinas administrativas, técnicas y almacenes.

riterio de Sustitución: 
• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

arcas & Modelos Sugeridos: 
• N/A.

bservaciones:
• N/A

Posibles Proveedores: 
• N/A.

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este. 

1 I de 1 

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



ede 
Emp,res.:i 01svO,ndorJ de E�tric,dlid dtl E.stt 

Título: HOJA TÉCNICA AIRE ACONDICIONADO 
TIPO MANEJADORA de 3 TON 

Dirección/Gerencia: c�rencia de Servicios
enerales 

ombre del Material o EQUIPO: Aire Acondicionado de 3 Ton 

escripción del Equipo: Aire Acondicionado tipo manejadora de 3 toneladas

Forma y Dimensiones: 

specificaciones Técnicas: 

• Voltaje 208-240

• Refrigerante 410

• Capacidad: 3 Ton
• Condensador de cobre y cargado de Refrigerante
• Tubería de Desagüe

• Tubería de cobre
• Sensores de alta presión

plicación del equipo: 

Fecha de Actualización: 
JULIO 2022 

Página: 1 1 de 1 

ódigo: 1013776 

• Para el uso de todas las agencias, comerciales, oficinas administrativas, técnicas y almacenes.

riterio de Sustitución: 
• Deterioro del equipo por antigüedad.
• Manejo inadecuado.

arcas & Modelos Sugeridos: 
• N/A.

bservaciones:
• N/A

Posibles Proveedores: 
• N/A.

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este.

Este documento contiene Información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 


