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CODIGO: RE·CC·FR•00S 

FICHA TECNICA 
VERSIÓN: o 

UPS DE 8 KW EXPANDIBLE HASTA 15KW � ede FECHA DE 
MARZO 2023 �-

EMISION: ,-�-(--.. ,-

DIRECCION: 1 GERENCIA: 
PÁGINA: 2de 2 

RECURSOS SERVICIOS GENERALES 

6. Especificaciones técnicas:

Bienes 

1. Doble conversión de fase dividida
2. UPS en línea
3. Potencia nominal: 8 kVA, 10 kVA, 12 kVA y 15 kVA
4. Factor de potencia de 0,9
5. Voltaje de Entrada: 200-240 Vac con Neutro o con transformador de aislamiento de 

entrada opcional
6. Voltaje de salida: 100/200, 110/220, 120/240 Vea 180º
7. Desplazamiento de fase; 120/208, 127/220 Vea 120°
8. Frecuencia: detección automática de 50/60 Hz
9. Dimensiones: 32,2" alto x 12 n ancho x 32,5" profundidad
10.Configuración: torre de tamaño reducido, color negro
11.Respaldo de batería: Hasta 29 minutos típico, ampliable hasta

a cuatro horas (Consulte las tablas de respaldo de batería

6. Garantías

Mínimo un año de garantía. 
TIEMPO DE ENTREGA: 6 a 8 SEMANA 

9.Aplicaclón del bien o servicio:

- Los UPS Serán Utllízado en las Oficinas Comerciales de Edeeste

9.0bservaclones importantes:

EL COSTO DEL EQUIPO INCLUYE EL ARRANQUE EN HORARIO LABORABLE DE LUNES A 
VIERNES DE 8:30AM A 5:30PM Y SÁBADOS DE 9:00AMA 1:00PM, NO INCLUYE LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA NECESARIA 
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Si este documento está impreso, es una copla no controlada. La última versión de todos los documentos se encuentran en el Portal de 
Oocumentacl6n de EDEESTE, S.A. 
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,r. 

eder;st•� 
UPS DE 8 KW EXPANDIBLE HASTA 1.5KW 

f-0--.-•-�-,-

DIRECCION: 
RECURSOS 

1. Marca con una X tipo de ficha

técnica:

2. Nombre del bien o servicio

1
GERENCIA: 

SERVICIOS GENERALES 

Bien: X 

UPS DE 8 KW EXPANDIBLE HASTA 15KW

CODIGO: RE-CC•FR-005 

VERSIÓN: o 

FECHA DE 
M.ARZO 2023 

EMISION: 

PÁGINA: 1 de 2 

servicio: 

3. Código SAP (sólo

aplica para bienes):

N/A 

4. Descripción del bien o servicio:

UPS proporciona energía de respaldo en línea premium y tiempos de funcionamiento de batería
escalables para infraestructura de TI e Ingeniería eléctrica en aplicaciones Industriales.

S. Imagen (sólo apllca para bienes):

51 este documento está impreso, es una coph1 no controlada. La última versión de todos � documentos se encuentran en el Portal de 
Documentación de EDEESTE, S.A. 
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GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
3 de moyo de 2023 

Sonto Domingo, Rep. Domlnlcano.l 

Sub Total 
Sub Total C:.enerat 
llbls 18% 

' 

18 % 

TOTAL GENERAL RD$. 

Elaborado por: 

Marlln Benltez Blanco 

Coordinador de Mantenimiento de Edificios 
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