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. . VERSIÓN: o 

.ede 
Tenis de seguridad para Lector ,,,,, 

� FKHADE 
02/05/2023 

l!MISION: ---....... ___ , .... 

OIRICCIÓN: 
GERENCIA: 

1 PÁGINA:
Direcd6n de Recursos 

Sflgurldad Industrial y 1 de 2 
Hedlo Ambiente --· ..__,_ 

- --

1. Marca con una X tipo de ficha
Blen:_x_ Servicio:_ 

técnica:

2. Nombre del bien o servicio: 3. Código SAP

Tenis de Seguridad para Lector. 1011047 

4. Oescripc:lón del bien o servicio:

Protección de pies y tobillos para trabajar en áreas donde exista peligro de lesiones por la caída o 1 
rodadura de objetos, asignada especíalmente para el personal de lectura o reparto. 

s. Imagen

• • &t.

6, Especificaciones Tecnicas 
• 

• 

• 

• 

• 

Obltgatoriamente debe tener puntera en composite . 
Obligatoriamente deben ser Impermeable certificado por el fabricante . 
Obligatoriamente debe tener resistencia a las ponchaduras cumplir con norma • PR 
Obligatoriamente debe ser ligero, y flexible . 
Obligatoriamente debe ser ventilado y con facilidad de traspiración, apto para. . 
cond,aones de climas elevados o cálidos . 

trabajos en 

• Obligatoriamente debe tener resistencia al impacto según ras normas ASTM 1/75 (grado de impacto
de 75 lb. /pie) y/o la Norma EN 345 (protección frente al Impacto de 200 Joules), ASTM Cf75 (grado
de compresión 2500 lb. de presión).

L
Obligatoriamente debe tener costuras y pliegues sellados o unidos herméticamente con elasticidad
regulada resistente a la humedad. 

-------
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Si este documento está Impreso, es una copla no controlada. La última veral6n de tOdos IOs documentos se enaientra en el Portal de 
Docu.....,tadóft de EOEESTI:, S.A. 
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CODIGO: FN-CP•FR-005 

..,...,. 

TITULO: 
VERSIÓN: o 

Tenis de seguridad para Lector 
1edeestc? 1 FECHA DE 

ENISION: 
10/01/2023 

1 
' 

--··--·--··· 

G1!RENCIA: 
DIRECCIÓN: 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
RECULSOS 

Y HEOIO AHBIENTE. 

• Obligatoriamente debe tener plantilla de anti-perforación no metálica. 

PÁGINA: 2de 2 

• Obligatoriamente debe tener especificaciones técnicas detrá.s de la lengüeta o en el interior del 
calzado de forma vi.síble. 

• Obligatoriamente bebe ser resistente al deslizamiento y desgarro. 
• Obligatoriamente debe tener disponibilidad de tamaño desde el 36 al 46 
• ObUgatorlamente no debe tener más de 6 meses de fabrícaclón. 
• Obligatoriamente debe tener impreso la fecha de fabricación en una de sus partes. 
• Obligatoriamente debe tener pasa cordones plásticos de alta duración o resistencia. 
• Opcional con accesorios o inclusiones en colores o elementos reflectivos.
• Opcional puede contener potiamida.
• Obligatoriamente debe tener Colores café oscuro, negro, gris, azul. ¡ 
• Preferiblemente que no sea en piel para evitar sudoración y cuarteo del material en la zona de las

falanges y metatarso.
Lengüeta reforzada resistente a daños.

• Preferiblemente debe tener cordones en algodón trenzado, Opcional Encerado.
• Obligatoriamente el oferente deberá presentar una garantía del buen estado de su producto, de

90 días a partir de la entrega en los almacenes de EDEESTE.

Observaciones: 
• Requiere envió de ficha técnica a SI, por cada modelo ofertado.
• Debe anexar las certificaciones o registros y normativa de seguridad.
• Los productos no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses.

8. Aplicación del bien o servicio:

Los tenis de segundad serán utilizados para trabajos de lectura, reparto, actividades de servicios generales 
y personal no expuesto a riesgo eléctrico. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Gv�nt� o,, se,urldad Industrio/

�nis Brlto Denny$ Henriqvez Boutisto Wogner Reynoso 

Firma: 

l 

s, este docume,,to est4 impreso, es una copla no COfltrOlacla. u última wrslón de todo, los documentos .. encuentra en el Portal de 
DoclllnetttKlón de EOEESTE, S.A.
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CODIGO: FN<P-FR•OOS 

TiTULO: 
V!JtSIÓN: 

Camisa con Reflect/vo 
o 

Fl!CHADI! 
10/01/2023 EMlSJON: 

DIRECCIÓN: 
GERENCIA: 

RECULSOS 
SEGURIDAD INDUSTRIAL PÁGINA: 

¡ 
3 de 3 

Y "'EOIO A,.,BIENTE. 

J Observaciones: 

La ropa de este tipo de trabajo es considerada un elemento de protección personal. según el Reglamento 
522-06 en el acápite •s- Equipos De Protección Personal. 

________________________ .....¡ 
7. Apílcaci6n del bien o servicio:

La Empresa provee al personal técnico operativo ropa de trabajo (camisa, pantalón y otros} para su trabajo 
en la zona de concesión de la empresa, sin Importar su labor o localidad, la cual debe ser usada en todo 
momento, independientemente de la tarea que se esté realizando y es obligatorio usar la última dotación, 
que será la única que se cambiará en caso de deterioro. 

ELABORADO 
En<orpdo dtr uguridod. 

RE�SADO APROBADO 
Gertntt, °" squrldod lnduslriol 0/rttto,. R«IIISOS 

Dennys Htnriquez Boutísto Wogner lle noso 

Si este documento e� impreso, es vna copla no controfada. La 6ltlma venlóft de todos los documentos se encuentra en el Portal de 

Doc, __,tad6n de EOEESTE, S.A. 
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CODIGO: RE·CC•FR-005 

TiTuLO: 
-

Botas Dieléctricas de Seguridad 
VERSIÓN: o 

. F!CHADE 
02/05/2023 

EMJSION: 
-

DIRECCIÓN: 
Dirección de Recursos 

·-

1. Marca con una X tipo de ficha

técnica:

2. Nombre del bien o servicio:
Botas Dieléctricas de Seguridad.

4, Descrlpc:lón del bien o servido:

GERENCIA: 
Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente 

Bien: __ x __ 

PÁGINA: 

Servicio:_ 

3, Código SAP 

1011044 

l de 2

--

1. Construcción con tecnologla que incluye un tacón incorporado deportivo combinado con una parte
delantera con ribetes para maximizar la flexibilidad, durabilidad y confort. Puntera en composlte o
fibra de carbono, resistente a riesgos eléctricos, anti-resbalantes y resistentes al aceite. Parte
superior en cuero entero de primera calidad impregnada en aceite para mayor durabilidad. Forrado
interior completo en malla de nylon para mayor comodidad y transpiración. Plantilla interior removible.

s. Imagen

• Obligatoriamente debe cumplir con la estándar ASTM 1/75 cns.

• Obligatoriamente debe tener protección contra riesgos eléctricos según, ASTM F2413- EH - PR M
I A 18kV

• Obligatoriamente debe ser en cuero entero de primera calidad.
• Obligatoriamente debe tener especificaciones de resistencia a aceites y combustible tanto en suela,

plantillas.
• Obligatoriamente debe tener un peso máximo de 3.8 libras.
• Obligatoriamente debe ser no conductora de electricidad certificada.
• Obligatoriamente debe tener plantilla anti perforante no metálica ASTM PR.
• Obligatoriamente debe tener pasa cordones plásticos de alta duración o resistencia.
• Obligatoriamente debe tener protección de tobillo y talón.
• Obligatoriamente debe tener forrado interior transpirable y resistente al agua.

_________ _¡ 

Si este oocumento está impreso, es una ccipla no con-•· La vltlwla versión ele todo,i lo,i cloc'llmentos H enaaentra en el Portal a 
Docufflefttad6n de eoeesre, S.A. 



COOIGO: FN•CP•FR-005 

TÍTULO: 
VERSIÓN: o ........... Botas Dieléctricas de Seguridad. 

edeeste FECHA DE 
EMISION: 10/01/2023 

, ________ ,_ 

DIRl!CClÓN: Gl!Rl!NCIA: 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

RECULSOS 
Y 141!010 AMBIENTE. 

• Obligatoriamente debe tener plantilla acolchada.

PÁGINA: 2de 2 

• Obligatoriamente debe tener especificaciones técnicas del calzado en la lengüeta o en la parte
interna del calzado de forma visible.

• Obligatoriamente debe tener plantilla removibfe para mayor comodidad e higiene.
• Obligatoriamente debe tener puniera en composite o fibra de carbono.
• Obligatoriamente debe ser de diseilo amplio para mayor comodidad en los dedos.
• Obligatoriamente debe ser resistente abrasión.
• Obligatoriamente debe ser resistente partículas de metal.
• Obligatoriamente debe ser anti• resbalantes.
• Obligatoriamente debe estar disponible en tamaños desde 36 hasta 47 tamallos Intermedios.
• Obligatoriamente debe ser en color negro o marrón.
• Obligatoriamente debe venir empacada de manera individual en una caja por par.
• Obligatoriamente debe tener fecha de fabricación impresa en fa suela o en el interior del calzado.
• Obligatoriamente no debe exceder de 6 meses de fabricado al momento de la entrega.
• Obligatoriamente el oferente deberá presentar una garantía del buen estado de su producto, de

90 días a partir de la entrega en los almacenes de EDEESTE.

1----------------------------------·-- -
Observaciones: 

• Requiere pre envió de muestra flsica a SI, por cada modelo ofertado
• Requiere envió de ficha técnica a SI. por cada modelo ofertado.
• Debe anexar las certificaciones o registros de pruebas dieléctricas y normativa de seguridad.
• Los productos no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses.

, 6. Aplicación del bien o servicio: 

La bota será utilizada para trabajos eléctricos, en el taller de transformadores y mecánicos de transportación. 

ELABORADO REVISADO 

Denis Brlto Dennys Henríq11ez Bautista 

Firma: J- Firma: 

� /t,, . 811)..I D

APROBADO 

Si este documento está impresa, es una copla no controlada. La úftüna verwlón de t- loa documentos N encuentra en el Portal de 
Documentad6n de EOEESTE, S.A. 



1 

--

COOIGO: RE-CC•FR• 005 

TÍTULO: 
VERSIÓN: 

.:..., 
• 

Botas con Especificaciones Ergonómicas o 
� 

edet FECHA DE 
02/05/202 -· . 

!Ml'.SION: ,--·-"""'"'_ .. ,_ 

3 

Gl!Rl!NCIA: 
DIRECCIÓN: 

Olrecd6n de Recursos 
S.,,uridad rndustrlal y PÁGlNA: 1 de 2 

1. Marca con una X tipo de ficha

técnica:

2. Nombre del bien o servicio:
Botas con Especificaciones Ergonómicas

4. Descripción del bien o servicio:

N«Jio Ambiente 

Blen:_x_ Servicio:_ 

3. Código SAP

1011045 

--

Tipo de calzado utilizado para la protección de pies y tobillos, para trabajar en áreas donde exista , 
peligro de lesiones ergonómicas por la caída o rodadura de objetos, riesgos eléctricos. perforaciones, l 
deslizamientos, temperaturas. entre otras, durante la jornada de trabajo. 

s. Imagen

6, Especificaciones Tecnicas 

• Obligatoriamente con protección contra riesgos eléctricos según la norma ASTM F-2413 EH.
• Obligatoriamente con resistencia al impacto según las normas ASTM 1/75 y ASTM C/75.
• Obligatoriamente debe tener plantUla ergonómica.
• Obligatoriamente deben ser ligeras.
• Obligatoriamente debe tener suela ergonómica con especificaciones de adsorción de impacto.
• Obligatoriamente debe tener sistema antifatiga.
• Obligatoriamente debe tener puntera en composite.
• Obligatoriamente debe contener cordones algodón trenzado.
• Obligatoriamente debe tener colores marrón o negro.
• Obligatoriamente resistente a los productos derivados del petróleo, aceite, gasoil, entre otros.

s, este documento está impreso, es una copla no CM!tnllada. la <ortima versión de toclN los cloalment09 M ..,..,_,. en el Portal de 
Documentacl6n de EOEESTE, S.A. 
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COOIGO: FN-CP•FR-005 

rtTULO: 
VERSIÓN: o 

.... .,,

jede 1 ·-
t,::·':�l �1.·.., . 

Botas con Especificaciones Ergonómicas 
Fl!CHA 01! 

10/01/2023 
ENISION: 

-.... , ... .__, ...
DIRl!CCIÓN: 

GERENCIA: 
SEGURIDAD 1NotJSTR1At PÁGINA: 2de 2 

RECUI.SOS 
Y HEDlO AH/UENTE. 

• Obligatoriamente con plantilla de anti-perforación no ,;;etálica ASTM PR.
-

·1
Obligatoriamente debe ser impermeable certificado por el fabricante.

• Obligatoriamente debe contener costuras y pliegues sellados o unidos herméticamente con
elasticidad regulada resistente a la humedad. 

• Obligatoriamente debe ser resistente a la sudoración y cuarteo del material en la zona de las ·
falanges y metatarso.

• Obl igatoriamente con protección de tobillo y talón de Aquiles sin restricción de altura.
• Obligatoriamente debe estar disponible en tamaños desde 36 hasta 46 tamaños intermedios
• Obligatoriamente debe tener Lengüeta reforzada resistente a daños.
• Obligatoriamente con pasa cordones plásticos de alta duración o resistencia.
• Obligatoriamente con suela antideslizante y resistente a la abrasión.

Obl igatoriamente con forro transpirable para pies secos.
• Obligatoriamente el oferente deberá presentar una garantía del buen estado de su producto, de 

90 dlas a partir de la entrega en los almacenes de EOEESTE.

Observaciones: 
• Requiere envió de ficha técnica a SI, por cada modelo ofertado.
• Debe anexar las certificaciones o registros de pruebas dieléctricas y normativa de seguridad. 
• Los productos no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses.

6. Aplicación del bien o servicio:

La bota será utilizada para trabajos eléctricos, en et taller de transformadores y mecánicos de transportación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Gollnt• O.•� Industrial 0/,.cto, th """""' 

Denis Brito Oennys Henriq<Jez Boutlsto W nerReyno� 

Firma: Firma: 

S. este documento está impreso, es una copla no contro!Ma. La últtma versl6n de tocios los docu..,..,tos n encuentra en el Portal de 
Documentación de fOfESTE, S.A. 
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CODIGO: RE-CC·FR•OCl5

. .,. TITULO: Botas de goma Negra VERSIÓN: o 
-- . ·-

ede �'1-:::: f c..:. FECHA DI! 
.. ::,,- . _, EMISION: 

02/05/2023 
___ .. ,_ 

DIRECCIÓN: 
Direccl6n de Recursos 

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:

2, Nombre del bien o servicio: 

Botas de Goma Negra 

4. Descripción del bfen o servicio:

GERENCIA: 
Seguridad Industrial y 

Hedlo Ambiente 

Bien: __ x __ 

PÁGINA: 1 de 2 

Servicio: 

3. Código SAP

1011183 

• Botas de seguridad fabricadas en PVC modificado impermeable, sin cordones, de alta resistencia a los
hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, detergentes, aceites animal y vegetal.

5. Imagen

6. Especificaciones Técnicas:
• Obligatoriamente debe ser en PVC 100% impermeable.
• Obligatoriamente debe tener bajo índice de abrasión.
• Obllgatoriamente. debe tener alta flexibilidad.
• Obligatoriamente. debe ser sanitízado.
• Obligatoriamente debe medir 70 centímetro de altura máximo
• Obligatoriamente debe tener tallas del 6 al 14.
• Obligatoriamente debe tener forro en 100 % algodón.
• Obligatoriamente debe tener puntera en compostte.
• Obligatoriamente debe tener zuela antideslizante en superficies lisas y húmedas.
• Obligatoriamente debe ser resistente a los hidrocarburos y derivados.
• Obligatoriamente debe tener curva ergonómica en el talón.
• Obligatoriamente debe ser antiestática.
• Obligatoriamente debe cumplir la norma ASTM 2413 • EH

: 
! 
1 

Si este documento est6 Impreso, es una copla no controlada. La última venlón de ta- los clocum- se encuentnt en el Portal de 
-tadón de EOEt:STI:, S.A.
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COOIGO: 

TÍTULO: Vl!RSIÓN: 
.;1;, Botas de Goma Negra 

ede st� FECHA DI! 
EMISION: 

·-""'-• .. ···--,-

OIRl!CCIÓN: 
GERENCIA: 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PÁGINA: 
RECVLSOS 

Y HEDIO AHMENTE. 

. - ----------------------

Observaciones: 
• Requiere el envió de muestra física a S.1.M.A Por cada modelo ofertado
• Requiere el envío de ficha técnica a S.I.MA

6. Aplicación del bien o servicio:

FN•CP•FR-C,05 
. 

o 

10/01/2023 
-----

2de 2 

-----

la, lampara de casco es utilizada Po' los técnicos durante la noche, en espacios con l)OCa o ninguna iluminación 
donde es necesario la precisión del haz de luz. 

ELABORADO 

Oenís Brlto 

Firma: 

REVISADO APROBADO 

Gatnt� De u,gurldod lndUltriol Dlrutor tk R�tursos 

Oennys Henri uet Boutisto Wogner Re noso 

Firma: Firma: 

.D� �l.lo/,;1>;SO·

Fecha: 2 

SI este documento está impreso, es una copla no controlada. La Ílltima versl6n de t-• los� se ena,.,tra ea el Portal ele 
00cvmenteel6n de EOEESTI:, S.A. 


