
TÍTULO: 

~ Camisa con reflectlvo 

ede ste ,_o, _ __ ,...,,.._ ..... ... 

DIRECCIÓN: 
Dirección de Recursos 

1. Marca con una X tipo de ficha 
técnica: 

2. Nombre del bien o servicio: 
Camisa Normal con Reflectivo 

4. Descripción del bien o servicio: 

GERENCIA: 
Seguridad Industria/ y 

Medio Ambiente 

Bien: __ x. __ 

CODIGO: RE• CC·FR•OOS 

VERSIÓN: o 
FECHA DE 

02/05/2023 EMISION: 

PÁGINA: 

Servicio: __ 

3 . Código SAP 
1.008552 

1 de 3 

Es un elemento de seguridad , compuesto por camisa manga larga con frecuencia de uso diario que 
protege al trabajador de exposición a daflos o lesiones en general, alcanzando desde el cuello hasta la 
cintura 

La camisa de protección es una ropa especialmente diseñada para trabajar en condiciones propias de la 
función de la empresa y la misma debe proteger o preservar al usuario de cualquier daño mecánico, físico, 
eléctrico y/o ambiental relacionado con la función que desempeña o la descripción de su trabajo. 

5. Imagen 
------

6. Especificaciones técnicas: 

• Obligatoriamente debe ser una camisa con mangas largas. 
• Obligatoriamente deberá usar 100% ALGODÓN y tener un peso mínimo de 200grm, el proveedor 

deberá entregar una carta de certificación de la tela y la forma de elaboración. 

Si este documento está impreso, es una copla no controlada. La última versión de todos los documentos se encuentra en el Portal de 
Documentación de EDEESTE, S.A. 
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CODIGO: FN•CP·FR-005 

TÍTULO: VERSIÓN: o 
. - ... ♦ Camisa con Ref/ectlvo 

ecle ... · ... FECHA DE 10/01/ 2023 
;.;. : •♦.. .. .. ... EMISION: .__ __ ........... _ _.,.,,. 

DIRECCIÓN: 
GERENCIA: 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PÁGINA: 2 de 3 
RECULSOS Y MEDIO AMBIENTE. 

• Obligatoriamente debe estar confeccionada con hito de algodón de atta calidad. 
• Obligatoriamente la gerencia de seguridad industrial y medio ambiente solicitará un número 

determinado de camisas que deberá incluir las siglas S.t.M.A. bordadas en la manga izquierda 
• Obligatoriamente no debe contener ninguna de sus partes y accesorios metálicos 
• Obligatoriamente debe tener protección de la tela de un mínimo de 8 cal/centímetro cuadrado 
• Obligatoriamente debe incluir en la fabricación tallas S, M, L, XL, XXL, XXXL o sus equivalentes. 
• Obligatoriamente deben la tela tener condiciones retardantes de la flama. 
• Obligatoriamente debe contener reflectivos o cintas reflectivas en la parte delantera, espalda y 

mangas. 
• Obligatoriamente debe contener tela de alta visibilidad No de poliéster en la parte delantera, espalda 

y mangas. 
• Obligatoriamente las cintas o componentes reflectivos deberán ser en tela, No Poliéster. 
• Obligatoriamente debe tener 16 puntadas por pulgada lineal. 
• Obligatoriamente la camisa deberá tener mínimo 2 bolsillos en la parte delantera con su respectivo 

cierre en el mismo material y tela de la camisa. 
• Obligatoriamente ta tela deberá ser suave, con una fácil adaptación entre los cambios térmicos y la 

piel del usuario. 
• Obligatoriamente deberá tener el Logo de la empresa bordado según arte entregado 

en el bolsillo derecho de la camisa. 
• Obligatoriamente la unión de hombros, mangas y cerrado de camisa deberá ser realizado con dos 

costuras paralelas como mínimo. 
• Obligatoriamente debe contener la bandera de la República Dominicana bordada en la manga 

derecha con un tamaño promedio de 3 x 2 1 /2 pulgadas. 
• Obligatoriamente el tema de tos colores deberá ser acordado con la gerencia de S.t.M.A. 
• Obligatoriamente deberá tener botones para ajuste del cuello. 
• Obligatoriamente debe ser entregado, empacado de forma individual. 
• Obllgatoriamente debe contener 1 o 2 botones de repuesto colocados en las marquillas de producto 

o en la parte inferior de la camisa. 
• Obllgatoriamente el oferente deberá presentar una garantía del buen estado de su producto, de 

90 días a partir de la entrega en los almacenes de EDEESTE. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Encargado de uguridad. ~rent• De seguridad lndu«riol Director dt Retunos 

Oenis Brito Oenn Henríquez Boutisto Wogner Reynoso 

f'1rma: Firma: 
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SI este documento está Impreso, es una copla no controlada. La última versión de todos los documentos se encuentra en el Portal de 
Documentación de EDEESTE, S.A. 



TÍTULO: Pantalón Reflectlvo Resistente a 

'- Flama 
edeeste '--__ , ... _-e,. 

DIRECCIÓN: GERENCIA: 

Direcci6n de Recursos Seguridad Industria/ y 
Hedio Ambiente 

1. Marca con una X tipo de ficha técnica: Blen: __ X __ 

2. Nombre del bien o servicio: 
Pantalón Ref/ectivo Resistente a flama 

4. Descripción del bien o servicio: 

CODIGO: RE· CC•FR-005 

VERSIÓN: o 
FECHA DE 

02/05/2023 EMISION: 

PÁGINA: 1 de 3 

Servicio: 

3. Código SAP 
1008554 

• El Pantalón de trabajo hace parte de un esquema de vestuario donde el uniforme es un conjunto 
estandarizado de ropas usado por miembros de la empresa mientras se encuentran en servicio o en su 
función laboral. Es un elemento de seguridad con frecuencia de uso diario que protege a todo 
trabajador de la energía causada por relámpago de arco eléctrico. 

• El pantalón de protección es una ropa especialmente diseñada para trabajar en condiciones propias de 
la función de la empresa y la misma debe proteger y preservar al usuario de cualquier daño mecánico, 
físico, eléctrico y/o ambiental relacionado con la función que desempeña o la descripción de su trabajo. 

5. Imagen 

6. Especificaciones Técnicas: 

• Obligatoriamente debe estar confeccionado 100% algodón. (10 onzas) 
• Obligatoriamente debe ser de color azul marino (Navy Bue) 

SI este documento está impreso, es una <ot>ia no controlada. La última versión de todos los documentos se encuentra en el Portal de 
Documentación de EDEESTE, S.A. 



CODIGO: FN· CP•FR•00S 
TÍTULO: 

VERSIÓN: o ~ Pantalón Reflectivo Resistente a La flama 
edeaste FECHA DE 10/01/2023 EMISION: •--••--• h1,, 

DIRECCIÓN: GERENCIA: 
SEGURIDAD INDUSTRIAi. PÁGINA: 2 de 3 RECULSOS Y MEDIO AMBIENTE. 

• Obligatoriamente debe ser retardante de la flama. 
• Obligatoriamente debe tener terminación de primera calidad. 
• Obligatoriamente debe ser entregado empacado de manera individual. 
• Obligatoriamente debe incluir en la fabricación tallas 28 hasta 58 o sus equivalentes. 
• Obligatoriamente deben ser fabricados bajo cumplimiento de normas locales o Internacionales. 
• Obligatoriamente deberá usar 100% ALGODÓN y el proveedor deberá entregar una carta de 

certificación de la tela y la forma de elaboración. 
• Obligatoriamente no debe tener ninguna de sus partes metálicas. 
• Obligatoriamente debe contener una línea de tela reflectiva, no poliéster en la parte delantera, y trasera 

de las botas del pantalón de 2 cm de ancho. 
• Obligatoriamente la gerencia de seguridad industrial y medio ambiente se reserva la posibilidad de 

pedir medidas especiales. 
• Obligatoriamente el pantalón deberá tener mínimo 2 bolsillos en la parte delantera, 2 bolsillos en la 

parte trasera con su respectivo cierre en el mismo material y tela del pantalón, así como dos bolsillos 
en las botas del pantalón con tapa y sierre de velero. 

• Obligatoriamente deberá tener el logo de la empresa bordado según muestra entregada; en el 
bolsillo derecho trasero del pantalón. 

• Obligatoriamente la unión entre piernas, costado y parte trasera del pantalón deberá realizarse con 
costura triple cadena. 

• Obligatoriamente debe contener especificación de cantidad de resistencia de lavado. 
• Obligatoriamente debe tener elásticos en la parte trasera de la cintura. 
• Obligatoriamente debe ser un pantalón tipo cargo. 
• Obligatoriamente debe tener bolsillos con cierre de velero en bolsillos traseros y laterales. 
• Obligatoriamente con zipper plástico número (5) 

Observaciones: 
• Obligatoriamente el oferente deberá presentar una garantía del buen estado de su producto, de 90 

días a partir de la entrega en los almacenes de EDEESTE. 
• El oferente deberá entregar muestra física por cada uno de los productos ofertados. 

6. Aplicación del bien o servicio: 
La Empresa provee al personal técnico operativo ropa de trabajo { camisa, pantalón y otros) para su 
ingreso o trabajo en las redes o subestaciones, la cual debe ser usada en todo momento, 
independientemente de la tarea. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Si este documento está impreso, es una copla no controlada. La última versión de tocios los documentos se encuentra en el Portal ele 

Documentación de EDEESTf, S.A. 
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