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10
Radios Scada GE 

Modelo MDS-SD4

Marca: General Electric (GE)                                                                                                                                                                                                      

Modelo: MDS-SD4                                                                                                                                                                                 

Modos de operación: Simplex, half-duplex

Modulación: Digital, CPSFK

Voltaje de alimentación: 10 Vdc a 30 Vdc                                                                                                                                       

Case: resistente de aluminio fundido a presión

Dimensiones: 1.5 H x 6.5 W x 4.625 D in

 Peso: 0.55 kg (1.22 lbs

Temperatura: -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)                                                                                                                                

Tipo Interfaces:

 Serial COM1: RS-232, DB-9

 Serial COM2: RS-232, RS-485 DB-9

Ethernet: 10/100 BaseT, RJ 45

Antena: TNC Hembra                                                                                                                                                                     

Bandas de Frecuencias:

 B 400 - 450 MHz 

 C 450 - 512 MHz

Garantía de fabrica: 1 Año

El desglose de los radios a entregar es el siguiente:  

                                                                                                      

*5 Radios en frecuencia 400 - 450 MHz (tipo B)(MDBESNNDNN)                                                                                     

*5 Radios en frecuencia  450 - 512 MHz (tipo C)(MDCESNNDNN)

*Se requiere que el oferente entregue carta de partnert  de la marca

*Los equipos deben ser nuevos y genuinos

*La garantía es 1 año mínimo  

*Cada equipo debe de incluir un protector con las siguientes 

especificaciones:

Sobre corriente: 50KV

Potencia Máxima: 2KW

Rango de frecuencia: desde 1.5 MHz hasta 700 MHz

Conector tipo:  N Hembra a N Hembra

Modelo sugerido: IS-50NX-C0
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