
DoeuSI� Envelope 10: 3C847C5E-AOA0--4�.Af13-831'5AA18EA90 

�e 
TÍTULO: 

ede Gener11dor de códigos STS """' He>tlng 

,-----....

DIRECCION: 
Tecnot-la 

1. Marca con una X tipo de ficha
técnica:

2. Nombre del bien o servicio:
Generador de Códigos STS para Hexlng.

4. Descripción del bien o servicio:

1 
GERENCIA: 

Sistemas 

Bien: __)(. __ _ 

Generador de Códigos STS para Hexlng Vending Prepald.

s. Imagen (soto aplica para bient!!S):

6. Especificaciones técnicas:

Form Factor 
19• Raek Mount Applicance 
483mm wldlh. 175mm depth, 1U height 
Interfaces 
Gígabít (10/100/1000Mbps) Ethernet po,t 
Prima,y serial port for key component entty 
use servlce po<1 

CODIGO: RE-CC•FR-005 

VERSIÓN: o 

FECHA DE 10/01/2023 EMISION: 

PÁGINA: l de 2

Servido: __ _ 

3. Código SAP (solo

aplica para bienes):

Agregar código. 

SI este documento está impreso, e:s un.a copia no controla:da. La última versión de todos los documentos se encuentran en el Porbl de 
Documantacl6ft de EOEESTE, S.A. 



DocuSi�n EnvéiOS)e lO: 3C847C5E-AOA0_.8M--AF13..S3F5AA18EA90 

CODIG01 FN•CP-f'll-005 

-·- TfTIILO: VERSIÓN: 

edeeste 
Generador de códigos STS para Hexlng 

Fl!CHA DE 
10/01/2023 

( ___ ..,_ .. ,_ EMISlON: 
DIRECCION: 

l
GERENCIA: PÁGINA: 2 de 2 

TecnoltVria Sistemas

Platforms 
Plalfonns lhat can communicate using a datagram 
protocol overa TCPnPv4 netwol'k 

Physlcal Characterlstlcs 
Input Voltage: 1O0-240v ac (50-6OHz) 
Po_, Consumptlon: 30w(maxlmum) 
Nett Weight: 2.5kg 
Shipping walght: 2.8Kg 

Ver más deta0es en el datasheet. 

7. Garantias (si aplica):

Espedflcar garantías mínimas requeridas.

8. Aplicación del bien o servicio:

Garantizar la ventas prepago.

9. Observaciones importantes:

NA 

ELABORADO REVISADO 

Gere,, te � Sistemas 

Ro oel Medina 

Firma: -

J,fi .. 1 
Firma: 

Fecha: 

Si este documento está impreso, f!S una copia no controlada. La última versión de todos I documentos se encuentran en el Portal de 
Documentación de EDEESTE, S.A.

. . 


