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Nombre del Material o Equipo:  

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PIEZAS DE MAQUINA DE 

EMBOBINADO DE CABLE  

Código:  

 

Descripción del Equipo:  

En este servicio se solicita el mantenimiento y cambio de piezas rotas de la máquina de embobinado de cable y en 

el Almacén principal Sabana Larga con la finalidad de preservar tan importante equipo de la empresa. 

 

Forma y Dimensiones: 

 

 
Descripción de las Partes: 

• Cambio de aceites 

• Revisión partes mecánicas y eléctricas 

• Sustitución de piezas rotas o averiadas ejemplo: 

- Conjunto rodillo horizontal-vertical 

- Tuerca Blocaje Husillo 

- Cruceta Contratuerca 

- Cilindro Hidr. 32/20-150+Chape Macho 

- Pulsadores Palanca 

- Cuadrados Rodillo Vaiven 

 

Especificaciones Técnicas: 

Maquina Embobinado Loimex 

Tipo: TR250 HE 

No: 27168 

Kw: 7,5  

Rpm: 7-50 

Año: 2014 

Hz: 60 

Ø: 700-2.500 

V: 220111 

 

• Obligatoriamente deben hacer el mantenimiento general preventivo del equipo 

• Obligatoriamente cambio de piezas averiadas o rotas 

• Obligatoriamente deben tener personal capacitado para el trabajo técnico con indumentaria de seguridad. 

 



  

Ficha técnica:  

MANTENIMIENTO MAQUINA EMBOBINADO 

Fecha de Actualización:  

ABRIL 2022 

Dirección/Gerencia  
Dirección de Recursos/Gerencia 

de Almacén. 
Página: 2 de 1 

 

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este. 
Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de la Gerencia de Almacén. 

EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 

Criterio de Sustitución: 
• No cumplir con el contrato de trabajo 

• Insatisfacción con el trabajo realizado 

• No cumplir con alguna de las especificaciones Tecnicas 
 

Marcas & Modelos aprobados: 
 

Posibles Proveedores: 

 

Observaciones: 
• El proveedor debe presentarse con sus equipos de protección personal (EPP) debidamente completo, entiéndase: BOTAS, 

CHALECOS, GUANTES, MASCARILLAS Y CASCOS PROTECTORES. 

 

 

 


