
ede 
DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y AUNTOMATIZACIONES 

DATOS GARANTIZADOS BATERIAS 12 VOLT 18 A/H PARA CENTRO DE TRANSFORMACION 

ltem Descripcion 

1 Empresa Proveedora 

2 Fabricante 

3 Modelo 

4 Pais de origen 

5 Norma de fabricación v ensavos 

6 Voltaje por batería 

7 voltaje oor celda 

8 Capacidad 

9 Densidad de energía 

1 O Descaraa maxima 

11 Voltaje de flotación 

12 Voltaje mínimo de descarga 

13 Ranao térmico en trabajo 

14 Humedad relativa 

15 Altitud 

16 Bornes 

17 Retencion de car�a 

18 Envase de baterías 

19 Placas internas 

20 Electrolito 

21 Ciclo 

22 Vida Util 

22 Accesorios

Esayos 

(*) A indicar por el ofertante 

Unidad 

volt 

volt 

amp./hora 

wh/ litro 

Amp 

volUcelda 

volt . 

·c 

% 

Mis 

Ciclos 

años 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fecha de l a  oferta 

. . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · - - · ··· · -· 

Nombre v firma del oferente 
Comentarios y observaciones, aclaraciones de desvíos: 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 

Pedido Ofrecido 

(") 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

12 

2 

18 

> 100 

35 

13. 5 -13.8 

10.5 

<1o·c a 5o•c 

-98% 

1000 

Terminal de clavija 

100% hasta un mes 

Resistentes a golpes y temperatura 

Placas planas 

Acido sulfúrico 

250 maxima descarga 

3a5 

Sin accesorios 

Todo ensayo exigido por las normas ofertada 

1014672 

Comentarios 

. ... . . . . . . .... . . . . .  

Sello 
. . . . . . . . .



ede 
DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y AUNTOMATIZACIONES 

DATOS GARANTIZADOS BATERIAS 12 VOLT 12 A/H PARA RECONECTADORES 1010694 

ltem Descripcion 

1 Empresa Proveedora 

2 Fabricante 

3 Modelo 

4 Pais de origen 

5 Norma de fabricación v ensavos 

6 Voltaje por batería 

7 voltaje oor celda 

8 Caoacídad 

9 Densidad de energía 

1 O Descaroa maxima 

11 Voltaje de flotación 

12 Voltaje mínimo de descarga 

13 Ranoo térmico en trabajo 

14 Humedad relativa 

15 Altitud 

16 Bornes 

17 Retencion de carQa 

18 Envase de baterías 

19 Placas internas 

20 Electrolito 

21 Ciclo 

22 Vida Util 

22 Accesorios 

Esayos 

(*) A Indicar por el ofertante 

Unidad 

volt 

volt 

amo./hora 

wh/ litro 

Amo 

volVcelda 

volt. 

·c 

% 

Mts 

Ciclos 

años 

................... . . . . . . . . . .... · · · · · · · · · · · · · · - ·  .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fecha de la oferta 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ ·········"""' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre v firma del oferente 

Comentarios y observaciones, aclaraciones de desvíos: 

Pedido Ofrecido 

(.) 

(.) 

n 

(.) 

(.) 

12 

2 

12 

> 100 

35 

13.5-13.8 

10 .5 

<10'C a 5o•c 

-98% 

1000 

Terminal de clavija 

100% hasta un mes 

Resistentes a golpes y temperatura 

Placas planas 

Acído sulfúrico 

250 maxima descarga 

3 a5 

Sin accesorios 

Todo ensayo exigido por las normas ofertada 

Comentarios 

, . ,  .. . . . . . . . . . .  , ...... . . . .. . 

Sello 
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DEPARTAMENTO DE NORMAS TECNICAS PROTECCION Y AUTOMATIZACION DE SUBESTACIONES: COOIGO SAP: 1014435 
Acesorlo para Interruptor de potencia 

DATOS GARANTIZADOS DE DENSIMETRO CON TRANSMISOR INTEGRADO 

ITEM Oescrloclon 
1 Emoresa Proveedora 
2 Fabricante 
3 Marca 
4 Modelo 
5 Cataloao 

6 Entorno operativo 
6.1 ITemoeraturas ambientales admisible 
6 2  !Humedad relativa 
6.3 !Altitud de operación 
6 4  Peso 

7 Conexión a oroceso 
7 1 Material 
7.2 

8 Mecanismo 
8.1 Matenal 
8,2 

9 Esfera 
9.1 material 
9.2 Colores de esfera 

10 AouJa 
10 .1 Material 

11 Cala 
11.1 Material 
11.2 Mirilla 
11.3 Anillo 
11.4 Proteccion 
11 5 Prueba de alta tension 

12 RanRo da lndlcaclon 

12 1 

13 Contactos electrlcos 
13 1 

13 1 
13 2 
13.3 
13 4 
1 3 .5 
13 6 
13 7 
13 8 
13.9 

Material 

Conexión electnca 
Numero de contactos e!et:.lncos 
Sentido de conmutacion 

U Max 
P max 
Func\ones de conmutac on 

13.1 Separacion de circuitos elec:ticos 

14 Afustes de punto da conmutaclon 
14 1 1 

15 Sensor de densidad de aas 
15 1 Medio previsto 
15.2 Pnncipio de medicion 
15.3 Serial de salida 
15.4 Punto de densidad optima 
15.5 
15.6 
15.7 
15.8 Comiezo v fin del ranoo de med1c1on 
15.9 
15 1 

16 Homoloaaclonas 
16 1 IUnion eurooea 
16 2 !Comunidad economica euroasia!Eca 

17 Aollcaclonas 
17.1 1 

17 2 
1 

18 Dascrloclon 

18 1 

r) A indicar por al ofartante 

.. .. 
Fe.cha de la oferta 

·-·- ·-·------·-·· ----···-

.. 

Nombre y firma del oferente 
Comentarios y observaciones, aclaraciones de desvios 

... 

... 

. . ... 

Unidad Pedido Ofrecido 
1·1 
.... 

... 

GOM-100-TI 
1·¡ 

·e 20 a 60 ·e
% 95 
m 1000 
kg 1.6 

Acero inixidable, olano oara llave 22 mm 
G 1/2 8 seaún EN 837, abaio 

Acero inoxidable 
Barra de traccion bimetalica rcomoensacio de temperatura) 

Aluminio 
Zona roia, amarilla, verde 

Alumino nearo 

Acero inoxidable con liauldo de relleno 
Cristal acritico 

Aro bavonela de acero inoxidable con puntos de soldaduta 
IP65 seaún IEC/EN 60529 

2 kv, 1 Sea. 

Rango de vac10 y de sobrepresion con span de madicion 1 6 .. 25 bar a 
20'C 

80 % Ao/ 20 % Ni, dorados 
Caja de conexiones con racor de conexión M20 x 1 5 seccion de hilo max. 

2_5 mm 
tres contactos magnetices con ruptura brusca 

Pres1on baiando 
UW3 = O 51 Moa 5-6 
UW2 = O 51 Moa 3-4 
UW1 = O 54 Moa 1-2 

Volt 250 
w 30 

Contactos normalmente cerrado 
Conectados galvanicamente 

Puntos de conmutac1on seauros no aiustables 

Gas SF6 puro 
P1ezoresistivo 

4 ... 20 ma, 2 hilos 
- 40 "C: 3 % del soan 
20 "C: 1 % del soan 

60 "C: 2.3 % del soan 

__ 40 "C: 4 o/o del sean 
20 "C: 2 o/o del sean 

60 "C: 3.3 % del soan 

Dectaracon de confonmdad UE 
EAC 

Monitorizac1on de la densidad del aas SF6 en deoositos cerrados_ 
Aplicación en interiores y exteriores de equipos aparamentas aisladas en 

gas SF6 

Es un medidor de densida de gas con un transmisor analogo del tipo GD-10 
integradoen la parte posterior de la caJa- Registra ta presion y la 

temoeratura del aas SF6 del deposito 

Comentarlos 

Sello 
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CODIGO 

DEPARTAMENTO DE NORMAS TECNICAS 

1013875 

DATOS GARANTIZADOS BATERIAS DE REEMPLAZO CAMARA TERMICA 

llem Descripcion Unidad Pedido Ofrecido Comentarios 

1 Empresa Proveedora (
º) 

2 Fabricante igual o Similiar Fllr 

3 
Reemplazo T199406ACC 

Modelo T198506 

4 Tipo Para equipo similar Flyr T640 

5 Pais (.) 

6 
Caoacidad Nominal A/H 

12 

7 
Numero de Parte 

GIFT199406ACC 
mm 

8 
Composicion 

iones de litio 

9 
Altura Total mm (

º) 

10 
Peso neto Kgs n 

11 
Terminal n 

12 
maxima corriente de descarga A (5 sec) n 

14 
Ranao de operacion de la Temperatura para descarqa ·e

n 

15 
Rango de operacion de la Temperatura para carga n 

·e

16 
Ranao de Temoeratura oara almacenamiento ·e

(
º) 

17 
Rango de Temperatura para operacion normal (

º) 
·e

18 
voltaae de caraa de flotacion V (

º) 

19 
Ecualizacion y ciclo de servicio V 

(
º) 

20 

21 

(*) A Indicar por el ofertante 

· · · · · · · · · · · · · · · ··"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ...... . . . ..  . . . . .... . .. . . . ..... 

Fecha de la oferta 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre v firma del oferente Sello 
Comentarios y observaciones, aclaraciones de desvíos: 


