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  Nombre del Material o Equipo: 
    Fichas técnicas para cajas de archivo 

     Código: 1010919 

    Descripción de las Partes: 

• Tapas movibles

• Cajas Armables

• Material resistente

    Forma y Dimensión: 

  Descripción de las Partes: 

• Cajas de cartón armables para almacenar documentos

• Tapa movible

    Especificaciones Técnicas: 

• Material de fabricación: Cartón Corrugado

• Largo: 15” Pulgadas

• Alto:  12 1/2” Pulgadas

• Ancho: 10” Pulgadas

• Uso:  Resguardar documentos físicos en general

• Espesor mínimo del canal: 5 mm

• Tipo de canal: Ondulado Simple

• Capacidad mínima: 20 Kg

• Resistencia mínima: Comprensión vertical (RCV) 790 kg/m; aplastamiento horizontal 2 kgf/cm2

• Color: KRAFT

     Criterio de Sustitución: 

• Humedad.

• Rotura

• Deterioro por combustión 

   Marcas /  Modelos aprobados: 

• N/A

        Posibles Proveedores: 

• N/A
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 Observaciones: 

        Obligatoriamente el proveedor debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• El proveedor debe enviar las fichas técnicas.

• El Proveedor ganador debe enviar muestra física antes de la entrega.

• Es de carácter obligatorio presentar la garantía del producto por defecto de fábrica.

• El proveedor debe entregar las mismas cajas ofertadas y aprobadas, o debe solicitar aprobación previamente a la entrega.

• La entrega se realizará en 3 partidas, durante un periodo de 6 meses.

• El proveedor debe incluir en la cotización el costo de las paletas a utilizar para la entrega en almacén.

• A la entrega, el personal debe presentarse con los elementos de seguridad (casco, botas, chaleco, lentes claros, guantes)


