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ítulo: HOJA TÉCNICA PAPEL TOALLA 

Dirección/Gerencia: erencia de Servicios
enerales 

ombre del Material o Equipo: PAPEL SERVILLETA 

Fecha de Actualización: 
·unio 2021.

ágina: 1 de 1 

ódigo: 1011560 

escripción: El papel absorbente, también conocido como papel toalla, es un tipo de papel que se utiliza en labores 
e secado y límpieza, fundamentalmente, en la cocína y en los baños. 

orma y Dimensiones: 

-specificaciones Técnicas:

• Presentación: Fardo de 6/1 x 1 hoja.
• Color: Blanco.
• Dimensiones: 250mts x 20cm x 20cm.

plicación del equipo: 

• El papel toalla es un tipo de papel que se utiliza en labores de secado y limpieza, fundamentalmente, en la
cocina y baño, para el secado de manos.

riterio de Sustitución: 

• N/A.

arcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A.

bservaciones: 

• N/A.

osibles Proveedores: 

• N/A.

Para uso exdusivo de empleados de EDE Este. 
Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 

EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISrORIAL VIGENTE ANTB DE USAR ESTE DOCUMENTO. 



ítulo: HOJA TÉCNICA PAPEL HIGIÉNICO 

ede 
�� • EloariclMdolEID Dirección/Gerencia: 

ombre del Material o Equipo: PAPEL HIG INSTITUCIONAL 12/1. 

escripción: El papel Higiénico es un tipo de papel fino y absorbente. 

orma y Dimensiones: 

specificaciones Técnicas: 

• Presentación: Fardo de 12/1 rollo x 2 hojas.
• Color: Blanco
• Dimensiones: 550 mts x 20cm x 9cm.
• Unidad de Medida: Unidad

plicación del equipo o material: 

echa de Actualización: 
·unio 2021.

1 de 1 

ódigo: 1011557 

• El papel Higiénico es un tipo de papel fino y absorbente que se usa para la limpieza e higiene personal en
los baños institucionales de gran flujo de personas.

riterio de Sustitución: 

• Termino
• Daño

arcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A.

bservaciones: 

• N/A.

osibles Proveedores: 

• N/A.

Para uso exdusivo de empleados de EDE Este. 
Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o diwlgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 

EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 
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ítulo: HOJA TÉCNICA DE SUAPER 

Dirección/Gerencia: 
erencia de servicios 
enerales 

ombre del Material o Equipo: SUAPE. 

echa de Actualización: 
·unio 2021

ágina: l de 1

ódigo: 1011564 

cripción del equipo o material: Mango largo con un manojo de tiras hechas de un tejido absorbente. 

orma y Dimensiones: 

specificaciones Técnicas: 
• Blanco
• 32"

• Mango largo
• Tiras de tejido absorbente

plicación del material o equipo: 

• Limpieza y secado de los pisos en las oficinas.

riterio de Sustitución: 

• N/A.

arcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A.

bservaciones: 

• N/A.

osibles Proveedores: 

• N/A.

Para uso exdusivo de empleados de EDE Este. 
Este documento contiene infonnación privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 

EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 
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ítulo: HOJA TÉCNICA ACDO PARA CERAMICA 

Dirección/Gerencia: erencia de Servicios
enerales 

ombre del Material o Equipo: ACIDO MURIA TICO PARA PISO. 

Fecha de Actualización: 
·unio 2021.

ágina: 1 de l 

ódigo: 1011567 

scripción: El ácido muriático es ácido útil para remover el sarro de lavabos, escusados, mingitorios, azulejos de 
inas, regaderas, albercas, tuberías, etc. 

orma y Dimensiones: 

specificaciones Técnicas: 

• 1 Galón de 3.8 Lts
• Amarillo
• Liquido-Acido

plicación del equipo: 

• Cerámica.

• Azulejos.

riterio de Sustitución: 

• NIA.

arcas & Modelos Sugeridos: 

• N/A.

• NIA.

• 

osibles Proveedores: 

• NIA.

Para uso exclusivo de empleados de EDE Este. 
Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación. 

EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO. 


