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DIRECCION: 
RECURSOS 

1. Marca con una X tipo de ficha

técnica:

1
GERENCIA: 

SERVICIOS GENERALES 

Bien: X 

CODIGO: RE-CC-FR-005 

VERSIÓN: 01 

FECHA DE 
ENERO 2023 

EMISION: 

PÁGINA: 1 de 2 

Servicio: 

2. Nombre del bien o servicio:

INVERSOR CARGADOR 4. O KW

SALIDA 120VAC / ENTRADA 24VDC

3. Código SAP:

1008194

4. Descripción del bien o servicio: Un inversor es un dispositivo que cambia o transforma

una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida (Senoidal,

Cuadrada o Triangular) de corriente alterna✓ con la magnitud y frecuencia deseada por el

usuario o el diseñador.

5. Imagen (solo aplica para bienes):
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6. Especificaciones técnicas:

EN MODO INVERSO 
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1) Puede soportar picos de carga de hasta un 300% de su potencia nominal por 20 segundos.
2) Selección de disparo de batería baja (20 VDC o 21vdc) permite extraer el máximo de sus baterías de
acuerdo con el nivel de protección de estas.
3) Modo de ahorro de energía

Si este documento está impreso, es una copia no controlada. La última versión de todos los documentes se encuentran en el Portal de 
Documentación de EDEESTE, S.A. 
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RECURSOS SERVICIOS GENERALES 

REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO 
1) Amplio rango de trabajo en AC.
2) Elevación/reducción de voltaje en 10 m

Cargador 
1) Cargador de batería inteligente de 4 etapas.
2) Selector de tipo de batería de 8 posiciones más ecualización.
3) Cargador poderoso
4) Factor de corrección de potencia (pfc) para la carga, lo cual se traduce en menos
consumo de energía comparándolo con inversores convención

EN TRANSFERENCIA 
1) 10 ms de transferencia típico
2) 15 Segundos de retardo en la transferencia cuando reaparece la entrada AC, lo que
garantiza protección extra para las cargas cuando se usa un generador.

7. Garantías ( si aplica):
Mínimo 2 años de garantía.

.,. , ....8. Aplicación del bie�ervicio: 1 •-=.

Los Inversores será�zados en las oficinas comercia/es de Edeeste 

9. Observaciones importantes:
Entrega de Catalogo y Ficha técnica

ELABORADO 

Encargado de Mantenimiento 

Mar/in Benitez-Blanco 

REVISADO APROBADO 

GERENTE SERVICIOS GENERALES DIRECTOR DE RECURSOS 

Carmen de la Rosa Wagner Reynoso 

Firma: 

fecha; 

Si este documento está impreso, es una copia no controlada. La última versión de todos los documentos se encuentran en el Portal de 
Documentación de EDEESTE, S.A.
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