
TÍTULO: 

ede.-st 
Señalática para Oficinas Comerciales 

t-..._ ......... �-... ,-

DIRECCION: 
Comunicaciones 

1. Marca con una X tipo de ficha
técnica:

2. Nombre del bien o servicio:

1
GERENCIA: 
Mercadeo 

Bien: X. ___ _ 

confeccione e instalación de los letreros y señaléticas de las oficinas y
agencias comerciales, así como también, la confección de señalética para
Se!,'llridad Industrial.

4. Descripción del bien o servicio:

► Duración del servicio

CODIGO: RE-CC·FR-005 

VERSIÓN: o 

FECHA DE 
Abril 2023 

EMISION: 

PÁGINA: 1 de 22 

Servicio: X 
------

3. Código SAP (solo

aplica para bienes):

Agregar código. 

Este servicio debe de durar al menos 4 meses para que el proveedor confeccione e instale las piezas 
solicitadas. Esto periodo debe de excluir la garantía que el proveedor debe de ofrecer en las piezas y los 
servicios de lo instalado. 

► Descripción de los bienes y/o servicio

Confección, instalación y/o sustitución de letreros de las oficinas, agencias comerciales, así como también 
Señalética de Seguridad Industrial. 

► Visita y Lugar de ejecución del Servicio
Los proveedores deben de visitar, aunque sea una oficina y una agencia comercial para corroborar las
medidas debido a que no todos tienen las mismas proporciones en los espacios internos y externos de las
oficinas y agencias.

► Criterio para la evaJuación técnica,
Los materiales con lo que evaluaremos lo proveedores que van a participar deben de presentar muestras
pequeñas de los acrílicos, sintras y viniles adhesivos o alucubon en caso de que lo requiera, nosotros como
Gerencia de Mercadeo evaluaremos si son presentadas y la calidad de estos materiales y si los mismos
ofrecen garantías de mínimo un año.

s. Imagen

Si este documento está Impreso, es una copia no controlada. La última versión de todos los documentos se encuentran en el Portal de 
Oocumentaci6n de EDEESTE, S.A. 



Ureiia 

Señalética 

Letrero Interno 

Caja 1 

Caja 2, Caja oo 

Agente 1-00 

Tamarindo 

Señalética 

Letrero EDEESTE externo 

Caja I 

Jumbo 

Oescri cion 
Corte de acrílico sobre acrilico 
transparenle sujetado con 4 o 6 

pernos decorativos. 

Tamal'lo 16x1o.s· según muestra 
en acrílico transparente de 1/8 con 
aplicación de vlnyl gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tornillos y 15x3 de ceda el 

turno. 
Señalétlcas (caja del 2 al 3) tamaño 
16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1/8 con aplicación 
de vinyl gris y acrílíco de color azul 
15x7" y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y
tornillos. 

Tamaño 20X10" según muestra en 
acrílico transparente de 1/8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vlnyl 

de corte blanco con cables de 
acero torníllos 

Descrl ión 
Letras en corte en sintra pintada con 

pintura automolríz 96"X la 
proporción y 2 pulgada de espesor 

Tamaño 16x10.5" según muestra 
en acrílico transparente de 1/8 con 
aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tomillos y 15x3 de ceda el 

turno. 
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1 Señalética l Descripción l Arte

ELABORADO REVISADO 

POSICIÓN POSICIÓN 

Nombre 
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A encia Comercial la Victoria 
Sefialética Oescri ción 

letras en corte en sintra pintada con 

Letrero EDEESTE externo 
pintura automotriz 96"X la 

proporción y 2 pulgada de espesor 

Rotulación de puer1a 
entrada 

tamaño 36x10· en frosted con 
Horario y Prohibiciones 

A enciaCam Lindo 

Señal ética 

Caja 1 

Caja 2, Caja oo 

Rotulación de puer1a 
entrada 

Descripción 
Tamaño 16x10.s· segün muestra en 

acrílico transparente de 1/8 con 
aplicación de vlnyl gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vinyl 

de cor1e blanco con cables de acero 
tomillos 15x3 de ceda el tumo. 

Señaléticas (caja del 2 al 3) tamallo 
16x8.5" y segün muestra en acrílico 
transparente de 1/8 con aplicación 
de vinyl gris y acrllico de color azul 
15xr y gráficos en vinyl de cor1e 

blanco con cables de acero y 
tomillos. 

tamaño 36x1 o• en frosted con 
Horario y Prohibiciones 

A encla Comercial Los Guaricanos 
Sellalética Descri Ión 

letras en corte en slntra pintada con 

letrero EDEESTE externo 
pintura automotriz oo·x la 

proporción y 2 pulgada de espesor 

Rotulación de puerta 
entrada 

tamaño 36x1 o· en frosted con 
Horario y Prohibiciones 

Agencia Comercial Capotlllo 

Señalética 

Letrero EDEESTE externo 

Oescri ión 

letras en corte en sintra pintada con
pintura automotriz 96

.
X la 

proporción y 2 pulgada de espesor 

ELABORADO REVISADO 

POSIOÓN P0SIOÓN 
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Caja 1 

Caja 2, Caja oo 

Agente 1-00 

Información 

Rotulación de puerta 
entrada 

Tamaño 16x10.5" según muestra 
en acrílico transparente de 1/8 con 
aplicación de vlnyl gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tornillos y 15x3 de ceda el 

turno. 
Señaléticas ( caja del 2 al 3) tamaño 
16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1/8 con aplicación 
de vlnyt gris y acrílico de color azul 
15x7• y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y 
tomillos. 

Tarnallo 2ox10· según muestra en 
acrílico transparente de 1 /8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vinyt 

de corte blanco con cables de 
acero tomillos 

Tamaño 2ox10· según muestra en 
acrílico transparente de 1/8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 " y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tornillos 

tamaño 36x10" en frosted con 
Horario y Prohibiciones 

Agencia Comercial Cayacolta 

Sef\alétlca 

letrero EDEESTE externo 

Caja 1 

DeSCJ"I ción 

Letras en corte en sintra pintada con 
pintura automotriz 95·x la 

proporción y 2 pulgada de espesor 

Tamaño 16x10.5" según muestra 
en acrilico transparente de 1/8 con 
aplicación de vinyt gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vlnyl 

de corte blanco con cables de 

ELABORADO REVISADO 

POSIOÓN POS/OÓN 
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Caja 2, Caja oo 

Agente 1-00 

Información 

Rotulación de puerta 
entrada 

VinU adhesivo para pie de 
fila tipo huella que indique 
donde los clientes deben 

de hacer la fila 

Luperón 

Señal ética 

Letrero EDEESTE externo 

Vinil adhesivo para píe de 
füa ti · · ue 

acero y tomillos y 15x3 de ceda el 
turno. 

Señaléticas (caja del 2 al 3) tamaño 
16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1/8 con aplicación 
de vinyl gris y acrílico de color azul 
15x7" y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y
tornillos. 

Tamaño 2ox10· según muestra en 
acrílico transparente de 1 /8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero tornlllos 

Tamaño 2ox10• según muestra en 
acrílico transparente de 1/8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vlnyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tomillos 

tamaño 36x10" en frosted con 
Horario y Prohibiciones 

Debe de ser medido en la oficina 

Deserl i6n 

Letras en corte en sintra pintada con 
pintura automotriz 96-X la 

proporción y 2 pulgada de espesor 

Debe de ser medido en la oflclna 
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donde los clientes deben 
de hacer la fila 

Hato Mayor 

Sellalética 

Rotulación de puerta 
entrada 

Vínll adhesivo para pie de 
fila tipo huella que indique 
donde los clientes deben 

de h3(:er la fila 

Quisqueya 

Señaléttca 

Letrero EDEESTE externo 

Rotulacíón de puerta 
entrada 

Oescri ·ón

tamaño 36x10· en frosted con 
Horario y Prohibiciones 

Debe de ser medido en la oficina 

Oescri ión 
Letras en corte en sintra pintada con 

pintura automotriz 96"X la 
proporción y 2 pulgada de espesor 

tamaño 36x1 o· en frosted con 
Horario y Prohibiciones 

ELABORADO REVISADO 

POStaóN POSICIÓN 
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El Faro 

Señalétlca OescrinrJón Arte 

Letras en corte en slntra pintada con 
¡y 

Letrero EDEESTE externo pintura automotriz 96"X la 

ede ste proporción y 2 pulgada de espesor 

Rotulación de puerta tamai\o 36x10" en frosted con , •. . ... 
entrada Horario y Prohibiciones 

. 

-

Consuelo 

Señalétlca Oescrinr..lón Arte 

Letras en corte en sintra pintada con 
.?" 

letrero EDEESTE externo pintura automotriz 96"X la 

ede ste proporción y 2 pulgada de espesor 

Rotulación de puerta tamallo 36x10" en frosted con . 
entrada Horario y Prohibiciones 

. ..

lnvivlenda 

Rótulos en vinil adhesivo frost cortados en router cuadrados 4"X4" y donde haga falta por que molesta el 
sol se debe de colocar un tintado plateado para que no moleste a los clientes y al personal que labora. 

,- -- ,- r-

' [ 1 ¡ 

ELABORADO 

POSICIÓN 

Nombre 

�a: 

... .,., . I l,,� 
F�cha: /J4 '.¡ -""2.3 

I 

- -r----- �-,. 
-. 

REVISADO 

POSICIÓN 

Nombre 

FI� 

-.,¿, ? 
. ./. 
Fecha: q/y/ 2-3

,- -e-r-: � 

, .. --

1 

,t_.._ '"/ POS/ �'l 
1/:,f{ No ,<Y r 

Ar ► 

J. 'Jl
, <$' 

/.� ., r -, " 
Fe-cha: J¿7� 

Si este documento está Impreso, es una copla no controlada. La última verSión de toelos los documentos se encuentran en el Portal de 
Oocumentaci6n de EOEESTE, S.A. 



Rotulación de puerta 
entrada 

Petronan 

Sañalética 

letrero EDEESTE externo 

Caja 1 

Caja 2, Caja oo 

Agente 1-00 

Higüey 

Señalitica 

Letrero EDEESTE externo 

Caja 1 

tamaño 36x10· en frosted con 
Horario y Prohibiciones 

Descri ión 

letras en corte en slntra pintada con 
pintura automotriz 96 .. X la

proporción y 2 pulgada de espesor 

Tamaño 16x10.5" según muestra
en acrílico transparente de 1/8 con 
aplicación de vlnyt gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vlnyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tomillos y 15x3 de ceda el 

turno. 
Señaléticas (caja del 2 al 3) tamaño 
16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1/8 con aplicación 
de vinyl gris y acrílico de color azul 
15x7" y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y
tornillos. 

Tamaño 20X10" según muestra en 
acrílico transparente de 1 /8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 " y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero tomillos 

Descri Ión 

Letras armadas en acrflico gs·x la 
proporción y 4 pulgada de espesor 

Tamaño 16x10.5" según muestra 
en acrílico transparente de 1/8 con 
aplicación de vinyl gris y acrllico de 
color azul 15x7 y gráficos en vlnyl 

de corte blanco con cables de 
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Caja 2- Caja 4 

Agente 1-10 

Información 

Mkhes 

Señalétlca 

Letrero EDEESTE 
externo 

Caja 1 

Caja 2, Caja oo 

acero y tornillos y 15x3 de ceda el 
turno. 

Señalétícas (caja del 2 al 3) tamaño 
16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1/8 con aplicación 
de vinyl gris y acrílico de color azul 
15x7" y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y 
tornillos. 

Tamaño 2ox10· según muestra en 
acrílico transparente de 1/8 con 

aplicación de vlnyt gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero tornillos 

Tamaño 2ox10· según muestra en 
acrílico transparente de 1 /8 con 

aplicación de vinyt gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero y torníllos 

Descri Ión 

Letras en corte en slntra pintada 
con pintura automotriz 96"X la 

proporción y 2 pulgada de espesor 

Tamaño 16x10.5" según muestra 
en acrílico transparente de 1/8 con 
aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tornmos y 15x3 de ceda el 

turno. 
Señalétlcas (caja del 2 al 3) tamaño 
16x8.5" y según muestra en acrilico 
transparente de 1 /8 con aplícactón 
de vinyl gris y acrllico de color azul 
15x7" y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y 
tornillos. 
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Agente 1..00 

Sabana de la Mar 
Señalétlca 

Caja 1 

Caja 2, Caja oo 

Agente 1.00 

Guaymate 

Tamal\o 20X 1 o· según muestra en 
acrllico transparente de 1/8 con 

aplicación de vinyf gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vlnyl 

de corte blanco con cables de 
acero tornillos 

Oescri ión Arte 
Tamaño 16x10.5" según muestra 

en acrllico transparente de 1/8 con 
aplicación de vinyt gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vinyf 

de corte blanco con cables de 
acero y tornillos y 15x3 de ceda el 

turno. 
Señaléticas (caja del 2 al 3) tamaño 
16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1/8 con aplicación 
de vinyl gris y acrílico de color azul 
15x7" y gráficos en vlnyt de corte 

blanco con cables de acero y 
tornillos. 

Tamaño 20X10" según muestra en 
acrílico transparente de 1 /8 con 

aplicación de vinyt gris y acrllico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero tomillos 

! Señalética 1 Descripción I Arte 

ELABORADO REVISADO 

POSICIÓN POSICIÓN 
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Caja 1 

Caja 2, Caja oo 

Agente 1-00 

La Otra Banda 

Señalética 

Caja 1 

Caja 2, Caja oo 

Agente 1-00 

Tamaño 16x10.5" según muestra 
en acrílico transparente de 1/8 con 
aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tornillos y 15x3 de ceda el 

turno. 
Señaléticas ( caja del 2 al 3) tamal'lo 
16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1/8 con aplicación 
de vinyl gris y acrílico de color azul 
15x7" y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y 
tornillos. 

Tamal'lo 2ox10· según muestra en 
acrílico transparente de 1/8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 " y gráficos en vínyl 

de corte blanco con cables de 
acero tornillos 

Descri ión 

Tamaño 16x10.5" según muestra 
en acrílico transparente de 1 /8 con 
aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vínyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tornillos y 15x3 de c:e<la el 

turno. 
Señaléticas (caja del 2 al 3) tamaño 
16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1/8 con aplicación 
de vinyl gris y acrílico de color azul 
15x7" y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y 
tornillos. 

Tamaño 2ox10· según muestra en 
acrílico transparente de 1/8 con 

aplicación de vinyl gris y acrilíco de 
color azul 19x9 • y gráficos en vinyf 

de corte blanco con cables de 
acero tornillos 

ELABORADO REVISADO 

POSICIÓN 

Nombre 

Firma: 
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Nislbon 

Seiialética 

Letrero EDEESTE 
externo 

Caja I 

Caja 2, Caja oo 

Agente 1-00 

Villa Cerros 

Señal ética 

Caja 1 

Descri 6n 
Letras en corte en slntra pintada 
con pintura automotriz 96-X la 

proporción y 2 pulgada de espesor 

Tamaño 16x10.5" según muestra 
en acrlllco transparente de 1/8 con 
aplicación de vínyl gris y acrllico de 
color azul 1 Sx 7 y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tomillos y 15x3 de ceda el 

tumo. 
Señaléticas (caja del 2 al 3) tamaño

16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1 /8 con aplicación 
de vínyl gris y acrílico de color azul 
15x7" y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y
tornmos. 

Tamaño 2ox10· según muestra en 
acrilíco transparente de 1 /8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero tornillos 

Arte 
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Descri clón Arte 

Tamaño 16x10.5" según muestra 
en acrílico transparente de 1/8 con 
aplicación de vinyf gris y acrílico de 
color azul 15x7 y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero y tomillos y 15x3 de ceda el 

turno. 
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Caja 2, Caja oo 

Agente 1-00 

Barrio Lindo 
Señalética 

Rotulación de puerta 
entrada 

Letrero Interno 

Vista Hermosa 
Señalética 

Rotulación de puerta 
entrada 

Letrero Interno 

Las Américas 
Señalétlca 

Letrero EDEESTE externo 

Megacentro 

Sellaléticas (caja del 2 al 3) tamaño 
16x8.5" y según muestra en acrílico 
transparente de 1 /8 con aplicación 
de vinyl gris y acrílico de color azul 
15x7" y gráficos en vinyl de corte 

blanco con cables de acero y 
tomillos. 

Tamaño 2ox10· según muestra en 
acríl!co transparente de 1/8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero tornillos 

Oescri Ión 
tamaño 36x1 o· en frosted con 

Horario y Prohibiciones 

Corte de acrílico sobre acrítico 
transparente sujetado con 4 o 6 

pernos decorativos. 

Descri Ión 

tamaño 36x1 o• en frosted con 
Horario y Prohibiciones 

Corte de acrílico sobre acrílico 
transparente sujetado con 4 o 6 

pernos decorativos. 

Oescri ión 

Letras armadas en acrílico 96'X ta 
proporción y 4 pulgada de espesor 
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Señal ética 
Rotulación de puerta 

entrada 

Agente 1-15 

Oescri ción 
tamaño 36x10" en frosted con 

Horario y Prohibiciones 

Tamaño 20X10" según muestra en 
acrilico transparente de 1/8 con 

aplicación de vinyl gris y acrílico de 
color azul 19x9 • y gráficos en vinyl 

de corte blanco con cables de 
acero tornillos 

Arte 

Rótulos en vinil adhesivo frost cortados en router cuadrados 4·x4- y donde haga falta por que molesta el 
sol se debe de colocar un tintado plateado para que no moleste a los clientes y al personal que labora. 
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Megacentro 2 

Rótulos en viniJ adhesivo frost cortados en router cuadrados 4--x4-- y donde haga falta por que molesta el 
sol se debe de colocar un tintado plateado para que no moleste a los clientes y al personal que labora. 
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Señales Criticas Seguridad Industrial Oficinas LOTE 2 
Tipo de señal 

Mantenga Aseado 
Este Lugar 

Limpie Los 
Derrames 

Salida Sentido 
Derecho 

6"x6" impresión sobre 
vinil adhesivo sobre 

sintra 

6"x8" impresión sobre 
vinil adhesivo sobre 

sintra 

l 2"x5"Fotofluorescente

ELABORADO 

POSICIÓN 

Nombre 

Arte 

SALIDA 

REVISADO 

POSICIÓN 

Nombre 
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Precaución De 
Peligro Cuarto de 
Equipo 

Salida Sentido 
Izquierdo 

Depósito De 
Basura 

Apague La Luz 
Antes De Salir 

Prohibido Fuma 

. El Botiquín 

Apague los 
Equipos Antes De 
Salir 

Solo personal 
Autorizado 

6"x 11" impresión sobre 
vinil adhesivo sobre 

sintra 

l 2"x5"Fotofluorescente

1 o-xy impresión 
sobre vinil adhesivo 

sobre sintra 

8"x4" impresión sobre 
vinil adhesivo sobre 

sintra 
6"x8" impresión sobre 
vinil adhesivo sobre 

sintra 

8.5"xl l"
Fotofluorescente 

8"x6" impresión sobre 
vinil adhesivo sobre 

sintra 

8½ .. XI ¡- impresión
sobre vinil adhesivo 

sobre sintra 

ELABORADO 

POSICIÓN 

Nombre 

Fecha: 

SALIDA 

REVISADO 

POSICIÓN 

Nombre 
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Salida De 
Emergencia 

Salida Sentido 
Derecho salida de 
emergencia 

Salida Sentido 
Izquierdo salida de 
emergencia 

El Uso De Los 
Pasamanos De La 
Escalera 

Reporte todo los 
accidentes 

figura bajando 
Escalera 

Sin salida 

Salida 

Camilla 

l 2"x5"Fotofluorescente

l 2"x5"Fotofluorescente

l 2"x5"Fotofluorescente

6"x8"Fotofluorescente 

6"x8" impresión sobre 
vinil adhesivo sobre 

sintra 

6"x8"Fotofluorescente 

12"x5"Fotofluorescente 

J 2"x5"Fotofluorescente 

8.S"xl l" 
Foto fluorescente 

t: 

-1�� 
�-

SIN SALIDA 

Señales Criticas Seguridad Industrial Sub-Estaciones LOTE 

3 
Tipo de señal Arte 

ELABORADO REVISADO 

POSICIÓN POSICIÓN 
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Alta Tensión sin 
letras solo el 
dibujo en triángulo 

Es obligatorio 
normas de 
seguridad(standard 
seguridad)Gde 

Es obligatorio 
normas de 
seguridad(standard 
seguridad)Pq 

Prohibido apagar 
con agua 

Baño 

12"x 12" impresión 
sobre vinil adhesivo 

sobre sintra 

48"x46" impresión 
sobre vinil adhesivo 

sobre alucubon 

12"x 12" impresión 
sobre vinil adhesivo 

sobre sintra 

11 "x 17" impresión 
sobre vinil adhesivo 

sobre sintra 

7.3" x2.1 ·· impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

ELABORADO 

POSIOÓN 

Nombre 
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Circuito No. l 

Circuito No.2 

Circuito No.3 

Circuito No.4 

Cuarto de Batería 

Gabinete Scada 

Gabinete Control 

Prohibido Generar 
llamas 

Interruptor lado 
alta 

Interruptor lado 
baja TOI 

l6"X2½" impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

16"X2½ .. impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

l 6"X2 y,·· impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra
16""X2½" impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra
13.3""X2.5" impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra

s·x 1.33" impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra

s·x 1.33·· impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra
11 ·x1 T impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra

16·x4·· impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre si ntra 

l 6"X4" impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra

ELABORADO 

POSICIÓN 

Nombre 

CIRCUITO NO. 1 

CIRCUITO NO. 2 

CIRCUITO NO. 3 

CIRCUITO NO. 4 

CUARTO DE BATER/AS 

GABINETE SCADA 

GABINETE CONTROL 

INTERRUPTOR 

LADO ALTA 

INTERRUPTOR 

LADO BAJA TO! 
-

----�--

REVISADO 

POSICIÓN 
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Mantenga la 
limpieza 

Medidor de 
Energía 

No estacione 

Panel Dist. AC 

Panel Dist DC 

Peligro Alto 
Voltaje 

1 l"XJ T impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

7.3"X2. l 
.. impresión

sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

11 ·x I T impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

l .33JC8 .. impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra
l.33"X8 .. impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra
11 ·x 1 T impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra

PANEL D/ST. AC 
�� --- � -- -

PANEL DIST. DC 

PELIGRO 

¿ 
ALTO VOLTAJE 

--
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Solo personal 
autorizado 

Sala de Control 

Seccionador TO 1 

Seccionador T02 

Secc. Lado Barra 
TO! 

Secc. Lado Barra 
T02 

Transformador 
Distribución TO 1 

Transformador 
Distribución T02 

Zafacón 

11 "XI T impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

13.J'x 2.s-· impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

l 6
º

X4" impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

l 6"'X4" impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra

l 6"X4" impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra
16"X4

º

' impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra
16

º

'X4" impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra

20--XS½ ·· impresión
sobre vinil adhesivo
sobre sintra

11 --x l T impresión 
sobre vinil adhesivo 
sobre sintra 

6. Especificaciones técnicas:

ELABORADO 

POSICIÓN 

Nombre 

SALA DE CONTROL 
- ---. �--

�ECC/ONADOR TO 1

¡;;iil"SECC/ONADOR T02 

�ECC.LADOBARRA TOI

SECC. LADO BARRA T02

REVISADO 

POSICIÓN 
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Bienes 

• Formas
• Dimensiones
• Medidas
• Propiedades
• Características
• Condiciones de operación (si aplica)

Normas de seguridad, Estándares de fabricadón, construcción o calidad (si aplica). Por
ejemplo ISO, ANSI, ASTM, NEMA, IEEE, DIN, otras normas.

Servicios 

• Descrlpcion general del servicio a solicitar .
• Normativas o certificaciones regulatorias (según apliquen) .
• Plan de trabajo y metodología (cronograma) .

Tiempo de duradon de servicio .
• Entregables (si aplica). 

reportes, entre otros. 
Por ejemplo: informes de ejecucion de servicios, formularlos, 

• Experiendas mínimas requeridas a la empresa .
Personal técnico ( competencias, credenciales, años de experiencia, certificaciones de
experienda etc.).

• Po/izas de seguros (según aplique) .

7. Garantías (si aplica):

Especificar garantías mínimas requeridas.

s. Aplicación del bien o servicio:
Usos específicos o utilidad para la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE)

9. Observaciones importantes:

Elementos importantes o requerimientos adicionales (requerimiento de muestras, catálogos,
fichas técnicas, certificación del fabricante, etc.).
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